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Produktová stránka
Vlastnosti

METSEPM5350
PM5350 Power & Energy meter with THD,
alarming

Základní popis
Řada PowerLogic
Označení výrobku PowerLogic PM5350
Označení přístroje PM5350
Typ produktu nebo
součásti

Měření výkonu

Doplňky
Analýza kvality elektrické energie Total demand distortion

Celkové harmonické zkreslení
Použití zařízení Monitorování výkonu
Typ měření Proud

Napětí
Frekvence
Účiník
Energie
Fázový úhel
Zdánlivý výkon
Činný výkon
Jalový výkon

Supply voltage 85...265 V AC 45...65 Hz
100...300 V DC

Frekvence sítě 50 Hz
60 Hz

[In] jmenovitý proud 5 A
1 A

Type of network 1P + N
3P + N
3P

Příkon ve VA 9,6 VA
Místní signalizace 80 Ms 120 V AC typický

100 Ms 230 V AC typický
100 ms 415 V AC typický

Typ displeje Podsvícený LCD
Rozlišení displeje 6 řádků
Vzorkovací frekvence 32 vzorků/cyklus
Měřený proud 0…1 A

0…5 A
Typ analogového vstupu Proud 0.05...9 A (impedance <= 0.3 Ω)
Měřené napětí 20…690 V AC mezi fázemi (sdružený)

20…400 V AC mezi fázi a N
Rozsah měřené frekvence 45…70 Hz
Počet vstupů 4 digitální
Přesnost měření Proud 0,3 %

Napětí 0,3 %
Frekvence 0.05 %
Účiník 0.005 %



2

Třída přesnosti Třída 0.5S činná energie podle IEC 62053-22
Třída 0.5 činná energie podle IEC 61557-12
Třída 3 jalová energie podle IEC 62053-23
Třída 2 jalová energie podle IEC 61557-12
Třída 0.5 výkon podle IEC 61557-12

Počet výstupů 2 releový
Zobrazené informace Tarif (4)
Typ komunikačního rozhraní JBUS

Modbus RTU a ASCII při 9,6, 19,2 a 38,4 kbaudu
Podporovaný komunikační port Svorkovnice: RS485
Záznam dat Min./Max. okamžité hodnoty

Alarmy
Připojení - svorky Napěťový obvod: šroubová svorkovnice4

Ovládací obvod: šroubová svorkovnice2
Transformátor proudu: šroubová svorkovnice6
Vstupní/Výstupní obvod: šroubová svorkovnice6
Reléový výstup: šroubová svorkovnice4
Síť Ethernet: RJ45 konektor

Montáž Zapuštěná montáž
Typ instalace Vnitřní instalace
Normy IEC 61010-1
Certifikace výrobku CE

CULus
Šířka 96 mm
Hloubka 44 mm
Výška 96 mm
Hmotnost přístroje 0,25 kg

Prostředí
Elektromagnetická kompatibilita Omezení změn napětí, kolísání napětí a flikr v NN podle IEC 61000-3-3

Elektrostatický výboj podle IEC 61000-4-2
Citlivost na elektromagnetické pole podle IEC 61000-4-3
Test odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým dějům/rázům podle IEC
61000-4-4
1,2/50 µs test odolnosti proti rázovým vlnám podle IEC 61000-4-5
Rušení RF vedením podle IEC 61000-4-6
Odolnost proti impulsním vlnám podle IEC 61000-4-12
Emise vedením a vyzařovánímtřída A podle EN 55011
Omezení emisí harmonického proudu podle IEC 61000-3-2

Kategorie přepětí III
Stupeň krytí IP Zadní: IP30 podle IEC 60529

Čelní: IP51 podle IEC 60529
Relativní vlhkost 0…95 % při 50 °C
Stupeň znečištění 2
Teplota okolního vzduchu pro provoz -40…85 °C
Teplota okolí pro uskladnění -25…70 °C
Pracovní nadmořská výška 0...3000 m

Balení
Hmotnost balení 1 419,000 g
Výška balení 1 110,000 mm
Šířka balení 1 126,000 mm
Délka balení 1 126,000 mm
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Nabídka udržitelnosti
Směrnice EU RoHS V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť Ano
Informace výjimce o&nbsp;RoHS Ano
Nařízení China RoHS Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí Environmentální Profil Produktu
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní

sběr odpadu a&nbsp;nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=27784252&lang=cs
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=27784252&lang=cs
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=27784252&lang=cs
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP110336EN

