
Technický produktový list 

Parametry 
VW3A7608R07 

brzdný rezistor - 100 Ohm - 100 W - kabel 0.75 m - 
IP20 
  

 

 
Hlavní parametry 
Řada výrobků Altivar 

Lexium 

Typ produktu nebo součásti Brzdný rezistor 

Kompatibilní řada Lexium 15 
Altivar 32 
Lexium 32 
Lexium 32i 
Lexium 52 
Altivar Machine ATV320 
Altivar 310L 

Kompatibilita ATV32H018M2 
ATV32H037M2 
ATV32H037N4 
ATV32H055M2 
ATV32H055N4 
ATV32H075M2 
ATV32H075N4 
ATV32HU11N4 
ATV32HU15N4 
ATV32HU22N4 
Frekvenční měnič ATV320 motor při 2,2 kW, 
525...600 V, trojfázové 
Frekvenční měnič ATV320 motor při 0,37 kW, 
200...240 V, jednofázové 
Frekvenční měnič ATV320 motor při 1,5 kW, 
380...500 V, trojfázové 
Frekvenční měnič ATV320 motor při 0.75 kW, 
525...600 V, trojfázové 
Frekvenční měnič ATV320 motor při 0,18 kW, 
200...240 V, jednofázové 
Frekvenční měnič ATV320 motor při 0,55 kW, 
200...240 V, jednofázové 
Frekvenční měnič ATV320 motor při 2,2 kW, 
380...500 V, trojfázové 
Frekvenční měnič ATV320 motor při 1,5 kW, 
525...600 V, trojfázové 
Frekvenční měnič ATV320 motor při 0.75 kW, 
200...240 V, jednofázové 
Frekvenční měnič ATV320 motor při 0,37 kW, 
380...500 V, trojfázové 
Frekvenční měnič ATV320 motor při 0,55 kW, 
380...500 V, trojfázové 
Frekvenční měnič ATV320 motor při 0.75 kW, 
380...500 V, trojfázové 
Frekvenční měnič ATV320 motor při 1.1 kW, 
380...500 V, trojfázové 
Variable speed drive ATV310L motor at 0.75 kW 
Variable speed drive ATV310L motor at 1.5 kW 
Variable speed drive ATV310L motor at 2.2 kW 
Variable speed drive ATV310L motor at 3 kW 
Variable speed drive ATV310L motor at 4 kW 
Variable speed drive ATV310L motor at 5.5 kW 

Odpor brzdného rezistoru 100 Ω 

Trvalý výkon 100 W 

Průměrný přípustný výkon 25 W při 50 °C 

Délka kabelu 0,75 m 

 
Doplněk 
Max. energie 2700 J při 480 V 

3000 J při 400 V 
4500 J při 230 V 
4400 J při 115 V 

Typ ochrany Tepelná ochrana pomocí servoměniče 

In
fo

rm
ac

e 
uv

ed
en

é 
v 

té
to

 d
ok

um
en

ta
ci

 o
bs

ah
uj

í o
be

cn
é 

po
pi

sy
 a

 te
ch

ni
ck

é 
pa

ra
m

et
ry

 v
ýr

ob
ků

.
Ta

to
 d

ok
um

en
ta

ce
 n

en
ah

ra
zu

je
 v

yh
od

no
ce

ní
 v

ho
dn

os
ti 

ne
bo

 s
po

le
hl

iv
os

ti 
vý

ro
bk

u 
v 

už
iv

at
el

sk
é 

ap
lik

ac
i a

 n
es

m
í t

ak
 b

ýt
 v

yu
ží

va
ná

.
U

ži
va

te
l n

eb
o 

sy
st

ém
ov

ý 
in

te
gr

át
or

 n
es

e 
od

po
vě

dn
os

t z
a 

pr
ov

ed
en

í o
dp

ov
íd

aj
íc

íc
h 

a 
úp

ln
ýc

h 
an

al
ýz

 ri
zi

k,
 h

od
no

ce
ní

 a
 te

st
ov

án
í p

ro
du

kt
ů 

s 
oh

le
de

m
 n

a 
ko

nk
ré

tn
í a

pl
ik

ac
i n

eb
o 

po
už

ití
.

S
ch

ne
id

er
 E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

S
A

S
 a

ni
 je

jí 
dc

eř
in

né
 fi

rm
y 

či
 p

ob
oč

ky
 n

en
es

ou
 o

dp
ov

ěd
no

st
 z

a 
ne

sp
rá

vn
é 

po
už

ití
 z

de
 o

bs
až

en
ýc

h 
in

fo
rm

ac
í.

1 / 2



Hmotnost přístroje 0,41 kg 

 
Životní prostředí 
teplota okolního vzduchu pro provoz 0...50 °C 

teplota okolí pro uskladnění -25...85 °C 

stupeň krytí IP IP65 

stupeň krytí IP IP65 

 

 
Contractual warranty 
Záruční lhůta 18 měsíců 

 
Braking Resistor  

Dimensions 

  
Dimensions in mm 

Dimensions in in. 

 

b b1 c c1 H 

145 110 15 15.5 98 

b b1 c c1 H 

5.70 4.33 0.59 0.61 3.85 
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