
DATOVÝ LIST - TG43

Montážní rám, 3x9 HP

Typ  TG43
Catalog No.  046377
 
 

Dodavatelský program
     

Product range     xEnergy Safety Ci

Základní funkce     Připravená skříňka

Funkce produktu     Plastová skříňka, modulový systém

Příslušenství     nosné konstrukce lišt

Samostatný přístroj/kompletní přístroj     Stavebnicový systém

Provedení     třířadý

Délka   mm 162

Použitelný pro     CI43

Poznámky

Space unit ≙ 17.5 mm

Space unit ≙ width of a miniature circuit-breaker

Upozornění 162 mm busbar lengths
for 3 x 9 space units

Technická data podle ETIM 7.0
Energy distribution systems (EG000015) / Mounting rail (EC001285)

Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektrický izolacní a spojovací materiál / Energy distribution system / DIN rail (ecl@ss10.0.1-27-40-06-02 [ACO367011])

Model     DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm

Material     Steel

Surface finishing     Galvanized

Punch shape     None

Drill hole distance centrically   mm 0

Material thickness   mm 3

Length   mm 185

Height   mm 35

Další informace o produktech (propojení)
AWA4500-0686 Busbar support frame

AWA4500-0686 Busbar support frame https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/06860485.pdf

Prohlášení výrobce CI-RoHS https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/PDF/2013-01-31_Ci_RoHS.pdf

Prohlášení o shodě https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/PDF/ci_ce.pdf

allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Rendition=Primary&dDocName=PCT_2371513_DE;
certifikace modelu xEnergy Safety Ci

http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&amp

allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Rendition=Primary&dDocName=PCT_2858604_DE;
Šetřete čas – pomáháme vám odbornou
předběžnou montáží

http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&amp

allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Rendition=Primary&dDocName=PCT_3166565_DE;
informace o produktu xEnergy Safety Ci

http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&amp

nástroj pro výpočet výkonových ztrát pro
kombinace spínacích zařízení

http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/CustomerSupport/ConfigurationTools/TCTool/index.htm

konfigurátor – řada xEnergy http://www.eaton.eu/DE/Europe/Electrical/CustomerSupport/ConfigurationTools/xEnergyMainSupport/index.htm
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