
DATOVÝ LIST - DAV-M40

Průchodka pro ventilaci, k větrání, M40, RAL 7035, IP66

Typ  DAV-M40
Catalog No.  107225
 
 

Dodavatelský program
Příslušenství     Vyrovnávací šroubení

Popis     metrický
s matice
Odvedená vzdušná vlhkost (filtr. vodotěsná membrána)
Prodyšnost 1200 l/h při tlakovém rozdílu min.70 mbarů
nepropustný pro prach a vodu (těsnicí kroužek: NBR)
Použití 2 kusů v horní části skříně, protilehlé

funkce     k zamezení srážení kondenzované vody

Materiál     Plastové provedení

Vstup pro kabel     M40 x 1,5

Hole diameter   mm 40,5 + 0,5

barva     RAL 7035

Stupeň krytí     IP66 (EN 60529)
IPX9K (EN 40050-9)

Použitelný pro     CS-...
Ci…
EW…
XVTL
xEnergy

Technická data
Všeobecně
Okolní teplota     -35 - +70

Poloha při montáži     libovolná

Stupeň krytí     IP66 (EN 60529)
IPX9K (EN 40050-9)

Hmotnost   kg 0.045

Materiál
Materiál     Plastové provedení

barva     RAL 7035

Mechanické proměnné
       

Utahovací moment svorkových šroubů   Nm 5 (max. 10)

Montážní hloubka   mm ca. 16

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Technické údaje pro ověření konstrukce      

Provozní teplota okolí min.   °C -35

Provozní teplota okolí max.   °C 70

Technická data podle ETIM 7.0
Cable and wire entry systems (EG000009) / Plug for cable screw gland (EC000032)

Prvky stroju, upevnovací prostredky, kování / Šroub, matice / Uzavírací šroub / Plug, plug screw (unspecified) (ecl@ss10.0.1-23-11-11-90 [ACF201011])

Thread type     Metric

Nominal thread size metric/PG     40

Nominal thread size inch/gas pipe thread     Other

Pitch thread   mm 15

Material     Plastic

Material quality     Polyamide (PA)

Surface protection     Untreated

Halogen free     Yes

Glass-fibre reinforced     No
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Shock resistant     Yes

Colour     Light grey

RAL-number     7035

Explosion-tested version     No

For Ex-zone gas     None

For Ex-Zone dust     None

Rozměry
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