
DATOVÝ LIST - M22-XAK40

Štítek řízeného vypnutí / nouzového zastavení, D = 36 mm, se
zabudovanou žlutou objímkou

Typ  M22-XAK40
Catalog No.  177703
Alternate Catalog
No. 

M22-XAK40

 
Dodavatelský program
Sortiment     Příslušenství

Základní funkce příslušenství     Štítky Nouzové vypnutí

Tvar     Průměr 36 mm

Popis     nepopsané

Barva      

     

Číslo RAL     RAL 1004

Stupeň krytí     IP66, IP67, IP69

Připojení na SmartWire-DT     ne

Technická data
Všeobecně
Stupeň krytí     IP66, IP67, IP69

Okolní teplota      

Otevřený   °C -25 - +70

Schválení pro lodní provoz     DNV
GL
LR

     

  

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Technické údaje pro ověření konstrukce      

Provozní teplota okolí min.   °C -25

Provozní teplota okolí max.   °C 70

Technická data podle ETIM 7.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Text plate for control circuit devices (EC000624)

Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návestní zarízení / Oznacovací štítek pro ovládací zarízení
(ecl@ss10.0.1-27-37-12-25 [AKF043014])

Imprint     Other

Imprint ISO symbols     Other

Colour     Yellow

Shape     Round

Width   mm 0

Height   mm 0
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Outer diameter   mm 36

aprobace,
North America Certification     UL/CSA certification not required

Rozměry

Další informace o produktech (propojení)
IL04716002Z (AWA1160-1745) Systém RMQ-Titan

IL04716002Z (AWA1160-1745) Systém RMQ-
Titan

https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2020_09.pdf
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