
CHARAKTERYSTYKA / FEATURES

Wkładki o charakterystyce gG, gPV
Fuse link with fast characteristics  gG, gPV

   Wkładka topikowa zapewnia obiektowi zabezpieczanemu ochronę przed termicznymi
i elektrodynamicznymi skutkami zwarć i przepięć.
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5902838492031 Wkładka topikowa 10x38 gG 500 AC 6 20 
5902838492048 Wkładka topikowa 10x38 gG 500 AC 10 20 
5902838493670 Wkładka topikowa 10x38 gG 500 AC 16 20 
5902838493687 Wkładka topikowa 10x38 gG 500 AC 20 20 
5902838493694 Wkładka topikowa 10x38 gG 500 AC 25 20 
5902838493700 Wkładka topikowa 10x38 gG 500 AC 32 20 
5902838494226 Wkładka topikowa 

FDS DC 
PV 

10x38 
gPV 500 DC 10 5 

5902838494233 Wkładka topikowa 
FDS DC 

PV 
10x38 

gPV 500 DC 16 5 

5902838494240 Wkładka topikowa 
FDS DC 

PV 
10x38 

gPV 500 DC 20 5 

5902838494257 Wkładka topikowa 
FDS DC 

PV 
10x38 

gPV 500 DC 25 5 

5902838494264 Wkładka topikowa 
FDS DC 

PV 
10x38 

gPV 500 DC 32 5 

5902838495711 Wkładka topikowa 
LCPV DC 

PV 
10x38 

gPV 1000 DC 10 5 

5902838495728 Wkładka topikowa 
LCPV DC 

PV 
10x38 

gPV 1000 DC 12 5 

5902838495735 Wkładka topikowa 
LCPV DC 

PV 
10x38 

gPV 1000 DC 16 5 

5902838495742 Wkładka topikowa 
LCPV DC 

PV 
10x38 

gPV 1000 DC 20 5 

5902838495759 Wkładka topikowa 
LCPV DC 

PV 
10x38 

gPV 1000 DC 25 5 

5902838495766 Wkładka topikowa 
LCPV DC 

PV 
10x38 

gPV 1000 DC 32 5 

 

10x38

Wkładka topikowa
Schmelzeinsatz

Fuse link
Olvadószál betét
Poistková vložka
Pojistková vložka

   The fuse link provides a protected object against thermal and electrodynamic effects 
of short circuits and overvoltages.

DANE TECHNICZNE / SPECIFICATIONS

WYMIARY / DIMENSIONS (mm)
10mm

3
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m
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Wymiary 10x38 [mm]
Dimensions 10x38 [mm]


