
CorePro LEDlinear MV
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se

dvěma paticemi. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s

halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého

stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svítidlům.

Údaje o produktu

General information

Patice krytky R7S [R7s]

Nominální životnost 15 000 h

Cyklus zapnutí 50 000

Lighting Technology LED

Referenční měření toku Sphere

 

Light technical

Kód barvy 840 [CCT of 4000K]

Světelný tok 1 800 lm

Barevné konstrukce Studená bílá (CW)

Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti 4000 K

Jmenovitá světelná účinnost 128,57 lm/W

Konzistence barev <6

Index podání barev (CRI) 80

Světelný tok na konci jmenovité životnosti

(jmen.)

70 %

 

Operating and electrical

Frekvence sítě 50 to 60 Hz

Vstupní frekvence 50 až 60 Hz

Spotřeba energie 14 W

Proud zdroje (jmen.) 74 mA

Ekvivalentní příkon 100 W

Doba spuštění (jmen.) 0,5 s

Doba zahřívání do 60 % světla 0.5 s

Účiník (zlomek) 0.8

Napětí (jmen.) 220-240 V

 

Temperature

Maximální teplota (jmen.) 90 °C

 

Controls and dimming

Stmívatelné Pouze s určitými stmívači

 

Mechanical and housing

Tvar žárovky Lineární

 

Approval and application

Třída energetické účinnosti E

Výrobek šetřící energii Ano

Vhodné pro zvýrazňující osvětlení Ne

Spotřeba energie kWh/1000 h 14 kWh

Registrační číslo databáze EPREL 465 217

Značka CE Ano
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Shoda s požadavky EU RoHS Ano

 

Product data

Full EOC 871869657881000

Objednací název produktu CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

Objednací kód 57881000

Číslování SAP – počet v balení 1

Číslování SAP – balení v krabičce 10

Číslo materiálu (12NC) 929001243802

Celý název výrobku CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W

840 D

Pouzdro – EAN/UPC 8718696578827

Rozměrové výkresy

Product D C

CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D 29 mm 118 mm

Fotometrické údaje

Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

2016-07-13

 1 x R7S 14W4000K 250D 9290012438

1 x 1800 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.28
Service downward 0.72

CIE flux code 32 58 81 72 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 32

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table

Ceiling mounted
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k
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Quantity estimation diagram
nr. of luminaires
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UGR diagram

4.0

4.0

8.0

8.0

12.0

12.0

16.0

16.0

m

m

X

Y

hroom: 2.8 m

Refl: 0.70 0.50 0.20

Ceiling mounted

: viewed endwise

: viewed crosswise

Y : Parallel to viewing dir.
28

31

31

31

Luminance Table

)
2

(cd/m

0.0 15.0 30.0 45.0 60.0 75.0 90.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

Plane

Cone

63240

59806

55501

50161

43375

35182

25324

14805

5722

987

57733

54322

50456

47605

44486

40980

37089

33553

31382

31845

54868

51672

48287

47222

46433

45549

44530

43729

43392

43994

54005

51074

48129

48513

49498

50485

51362

52211

52809

53264

52315

50498

49019

49670

50692

51693

52659

53577

54333

54923

52487

51789

51742

52804

54050

55273

56542

57769

58933

59936

54498

55048

56583

58265

59970

61666

63521

65367

67288

69100

General Uniform Lighting
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Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D
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